Typenschliissel SNCOLN
Pumpenvarianten P 203-VDC @
mit/ohne Steuerplatine V10-V13,H

Beispiele fiir P203- 2 X N - 1 K6- 24- 1A 1 10-
Typenbezeichnungen P203- 4 X N BO 1 KR- 24- 2A 1 01- V12
Hinweis: Alle Pumpen, die von den hier P203- 2 X N - 2 K5- 12- 1A 1. 10- H
genannten Standardpumpen abweichen, kénnen P203- 8 X N BO 1 K6- 24- 1A 5. 14- V13
anhand des momentan gliltigen Typenschliissels P203- 4 Y L BO 1 K7- 24- 1A 1 10- V20
zusammengestellt und bestellt werden. P203- 5 X L _ 1 K6- 24- 1A 7 16- V10
P203, P 203 UL* - e
Grundtyp der Pumpe
fiir Fett oder Ol:

mit 1 — 3 Auslassen und

Gleichstrommotor

Behalterausfiihrung:

2 = 2IKlarsichtkunststoffbehalter

4 = 4]Klarsichtkunststoffbehalter

8 = 8IKlarsichtkunststoffbehalter

15 = 151 Klarsichtkunststoffbehalter

X =Behélter fur Fett |
Y = Behalter fiir O |
N
L

= Normalausfiihrung }—
= Leermeldung
ohne Angabe = Standardbehalter (21, 41, 8l)
BO = Beflllung von oben
BF = Behélter mit Folgeplatte
FL = Flachbehélter |
(nur far 2 Liter onne Leermeldung)
Pumpenelemente:
1-3 = Anzahl der eingesetzten Elemente i

K5 = Kolbendurchmesser =5 mm
K6 = Kolbendurchmesser = 6 mm
K7 = Kolbendurchmesser = 7 mm
KR = Pumpenelement regelbar,
Kolbendurchmesser = 7 mm
C7 = Kolbendurchmesser = 7 mm**
B7 = Kolbendurchmesser =7 mm
(Férdermenge von K5)
S7 = Kolbendurchmesser = 7 mm
(Nahrungsmittelindustrie)
Anschlussspannung: 12 VDC oder 24 VDC (Gleichstrommotor) —
Anzahl der Anschlussméglichkeiten:
1A =1 Anschluss (links), Versorgungsspannung ”
1A =1 Anschluss (links), Versorgungsspannung ?
1A =1 Anschluss, Versorgungsspannung links +
Leuchtdrucktaster flr Zusatzschmierung, Leermeldung @ ***
2A =2 AnschlUsse, Versorgungsspannung links ” +Leuchtdrucktaster
fr Zusatzschmierung, Leermeldung (rechts) 7***
Anschlussart:
1 = Wirfelstecker (DIN EN 175301-803, Bauform A) ” (industrieller Bereich)
5 = Bajonettstecker, 4/3 polig, DIN 72585-1 2 (V10-V13, V20-V23, H)
(nur mobiler Bereich)
7 = Bajonettstecker, 7/6 polig, DIN 72585-1 @ (V10-V13, V20-V23)
(nur mobiler Bereich)
Anschlussort auBerhalb der Pumpe:
01 = mit Anschlussdose, ohne Kabel ?
10 = Anschlussdose mit 10 m Kabel ?
11 = Anschlussdose mit 10 m ADR-Kabel *
14 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel, 4/3 adrig 2, V10-V13, V20-V23,
ohne Leermeldung und ohne Leuchtdrucktaster ***
16 = Bajonettsteckdose mit 10 m Kabel, 7/6 adrig ?, V10-V13, V20-V23,
mit Leermeldung oder mit Leuchtdrucktaster ***
17 = Bajonettsteckdose mit 10 m ADR-Kabel *, 4/3 adrig ? (V10-V13, H)
Steuerplatine 12VDC / 24VDC:
V10 - V13 mit variabel einstellbarer Pausen- und Arbeitszeit 72
H = flr Anh&nger oder Sattelanhanger ”2
Keine Bezeichnung = ohne Steuerplatine »? | “auf Anfrage
29 Dje Zahlen sind mit den Anschlusssteckern in Verbindung zu bringen / * Fiir Gefahrengut-Transport / ** C7 = Bezeichnung von Pum-
penelementen (Chisel = Meissel) fiir die Férderung von Meisselpasten / ** Leermeldung fiir Ol: Anschluss der Leermeldung berticksichtigt
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