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Ubersicht

Pumpe Spannung [V] Steuerung Einstellbereiche Sach -Nr. Einsatzgebiete

P 1 : 4 bis 60 Minuten
203 12/24 integriert P 2: 1 Stunde bis 15
V 10-V 13*** | Stunden 236-13891-1 ()
A 1 : 8 Sekunden bis
120 Sekunden

A 2 : 2 bis 30 Minuten

bl

==

A

M ?(;??\/Iri;g*** bis 60 Minuten ﬂ%
.

L

"L\ 4

P:4

P : 1 bis 15 Stunden 236-13870-1
U : 5 oder 30 Minuten

ohne Steuerung
oder mit externer

Steuerung*
o4
Integriert
203 12124 V10-V 13** i!-
ADR siehe oben 236-13891-1 o—"¢ 900"
fTtegTieTt —
203 12/24 H* B : 6 Stunden, fest 236-13857-1 —Tor @
A . 2 bis 30 Minuten
OO0
integriert _
203 12/24 H * ADR B : 6 Stunden, fest 236-13857-1
A : 2 bis 30 Minuten voe
extern P : 05 1, 2..bis 12
PSG 01 Std. 236-13834-1
203 24 VDC A:2 4,8, 16, 32 Min. 664-36875-1
extern P 1 Min. bis 160 Std.
203 24 VDC, 115 VAC, PSG 02 A : 1 Min. bis 160 Min. 236-13860-2
230 VAC U : 1 Min. bis 160 Min.
A - Arbeitszeitbereich B - Bereitschaftszeitbereich P - Pausenzeitbereich U - Uberwachungszeit

* 1A1 - Version - Pumpe ohne Leuchtdrucktasteranschluf®
** 2A1 - Version - Pumpe mit Leuchtdruckschalteranschlufy
> 2A4 - Version - Pumpe mit Mikroprozessorsteuerung

Hinweis: Die Einsatzgebiete fir Progressivanlagen kénnen sehr vielféltig sein. Aus diesem Grunde stehen fir jeden Anwen-
dungsfall entsprechende Steuerungen zur Verfigung.
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Arbeitszeit ..o 8 AnschluB3schaltbild - Industrie ... 16
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Stérung beheben ... 10

Weitere Informationen sind:

Technische Beschreibung QUICKLUB - Pumpe 203
Technische Beschreibung Progressiv - Verteiler fur Fett und Ol
Technische Beschreibung flr “Elektronische Steuerungen” der

Steuerplatine 236-13891-1 - Variante V 10 - V 13*
Steuerplatine 236-13857-1 - Variante H *
Steuerplatine 236-13870-1 - Variante M 16-M 23*
Montageanleitung

Teilekatalog

jeder Pumpe, z. B. : P 203 - 2XN - 1K6 - 24 -1A1.10-_V10

Anderung vorbehalten

Typ SSV
Pumpe 203:

* An der Bezeichnung ist die Ausfihrung der Steuerplatine zu sehen. Sie ist Teil der Pumpentypenbezeichnung auf dem Typenschild an

Seite 3 von 19

SKF Lubrication Systems Germany GmbH e Heinrich Hertz-Str. 2-8 D-69190 Walldorf Tel. +49(0) 6227 33-0 e Fax: +49 (0) 6227 33-259



Anderung vorbehalten

Benutzerinformation
Technische Beschreibung

LINCOLN
I

2.6G-20003-D01

Steuerplatinen, M 00...M 15*

Anwendung
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Abb. 1 - Maschinenkontakt

1060a95

Abb. 2 - Fahrtschalter
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Abb. 3 - Versorgungsspannung und Maschinenkontakt
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[A Al

1061a95

Abb. 4 - Batteriespannung und Fahrtschalter

Folgende Einsatzmdglichkeiten der Steuerplatine sind ge-
geben:

Steuerplatinen, M 00... M 07

1. Abschmiervorgange nur in Abhangigkeit der Maschinen-
betriebsstunden.
Mit dem Einschalten des Maschinenkontaktes (Fremdkon-
takt), ist die Zentralschmieranlage betriebsbereit.

Stérungsanzeige..............ccccoeeeeeenn. intermittierendes  Blinken

2. Abschmiervorgange nur in Abhangigkeit der Nutzfahrzeug-
betriebsstunden.

Mit dem Einschalten des Fahrtschalters (KI. 15), ist die
Zentralschmieranlage  betriebsbereit.
Stérungsanzeige................cccceeeenn. intermittierendes  Blinken

Steuerplatinen, M 08... M 15

3. Abschmiervorgange

- in Abhangigkeit der Maschinen betriebsstunden und

- in zusatzlicher Abhangigkeit von, Anbaugeraten, Neben-
aggregaten usw. , die zeitweise wahrend der Maschinen-
betriebsstunden laufen und nur wahrend der Laufzeit des
Anbaugerates, Nebenaggregates, usw. geschmiert wer-
den diirfen.

« Die Spannungsversorgung (+ und -) liegt an. Mit dem Ein-
schalten des Maschinenkontaktes (Fremdkontakt), ist die
Zentralschmieranlage  betriebsbereit.

Stérungsanzeige..............ccccoeeeeennn. intermittierendes  Blinken

4.Abschmiervorgange

- in Abhangigkeit der Nutzfahrzeugbetriebsstunden und

- in zusatzlicher Abhangigkeit von, Anbaugeraten, Neben-
aggregaten usw. , die zeitweise wahrend der Nutzfahr-
zeugbetriebsstunden laufen und nur wéahrend der Lauf-

zeit des Anbaugerates, Nebenaggregates, usw. ge-
schmiert werden diirfen.

« Die Batteriespannung (KI. 30 und KI. 31) liegt an. Mit dem
Einschalten des Fahrtschalters (KI. 15), ist die Zentral-
schmieranlage  betriebsbereit.

Stérungsanzeige...............ccccoeeeeennn. intermittierendes  Blinken

*M 00 - M 15 ist die Bezeichnung fir die jeweilige Ausfiihrung der Steuerplatine (siehe unter Jumper - Stellungs - Kombinationen Seite
18). Sie ist Teil der Pumpentypenbezeichnung auf dem Typenschild an jeder Pumpe.
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Nutzen

« Die Zentralschmieranlage ist Uberwacht

2.6G-20003-D01

- wobei Stérungen am Motor, Ablauf der Arbeitszeit, Blockage in der Anlage, etc. angezeigt werden (Industrie- oder Nutzfahr-

zeuganwendung - Blinksignal)

Hinweis: Anwendung fir Industrie mit externem Relais, siehe unter ,Technischer Beschreibung Steuerplatine 236-13870-1

Variante M 16 - M 23

« Folgende Funktionen und Ablaufe werden Uberwacht und bei einer Fehlfunktion als Stérung angezeigt:

Pumpe:

Funktion des Antriebsmotors
Funktion der Meldeleuchte
Ausfall der Versorgungsspannung
Pumpenelement férdert nicht
Behalter leer (ohne Leermeldung

- keine Schmierung
- keine Schmierung
- keine Schmierung

Hinweis: Die Stérungsanzeige erfolgt erst, wenn der Behél-
ter vollsténdig entleert ist und das Pumpenelement keinen
Schmierstoff férdert.

Behalter leer (mit Leermeldung) - Schmierung erfolgt noch
bis zur vollstandigen Entleerung.

Hinweis: Die Stérungsanzeige erfolgt erst, wenn der Behél-
ter leer ist, aber das Pumpenelement noch mit Schmier-
stoff umgeben ist.

Anlage:

Blockade in der Schmierstelle oder im Verteiler

Leckage in der Hauptleitung von der Pumpe bis zum Uber-
wachten Verteiler

Lufteinschlisse im Fett

Stérung in Schmierkreis 1 und/oder falls vorhanden in
Schmierkreis 2

« Die Anzeige erfolgt Uber eine Meldelampe.
« Die Signalausgabe Uber die Meldelampe ist wie folgt aus-
gefuhrt:

Intermittierendes Blinksignal (B)
Jumper B/D aufgesteckt

Abb. 5 - Jumper B/D aufgesteckt

Anlage Meldelampe

Uberprifung des Motors leuchtet fur ca. 2

Uberpriifung der Meldelampe | Sekunden auf

Arbeitszeit leuchtet
blinkt entsprechend der
anliegenden Stérung mit
Stérung unterschiedlicher

Frequenz, siehe unter
Stérungsanzeige
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Spannungsversorgung

Steuerplatinen M 00...M 07

- Bei aufgestecktem Jumper 30/15 sind die Anschliisse
15 und 30 innerhalb der Steuerplatine verbunden (ge-
briickt), siehe Abb. 1.

Das AnschluRkabel ist 4 - adrig.

00002433

Steuerplatinen M 08...M 15

« Jumper 30/15 ist entfernt. Die Steuerplatine ist an Versor-
gungsspannung (+ und - ) oder Batteriespannung (KI. 30
und 31) anzuschlieRen, siehe Abb. 3.

« Der Anschlu 15 wird fur die zusatzliche Ansteuerung in
Abhanigkeit von Nebenaggregaten oder Nebenantrieben,
usw. genutzt. Das AnschluRkabel ist 5 - adrig.

00002613a

Abb. 7 - Jumper 15/30 entfernt

Signalausgang Industrieanwendung Nutzfahrzeuganwendung
Intermittierendes  Blinksignal + Versorgungssspannung (+ und - ) | « Batteriespannung (KI. 30 und 31)
M 00-M15 plus Maschinenkontakt plus Fahrtschalter (KI. 15)

* nur Maschinenkontakt « nur Fahrtschalter (KI. 15)

Arbeitsweise

¢ Die Steuerplatine ist im Pumpengehause integriert.

00002616

Abb. 8 - Steuerplatine im Gehause eingebaut
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1059a95

Abb. 10 - Zeitablaufdiagramm

tB -Betriebsstunden
tP - einzelne Pausenzeiten

T - Schmierzyklus
T1 - gespeicherte Pausenzeiten
T2 - Arbeitszeiten
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Abb. 11 - Ablauf eines Schmierzyklusses

A - Uberwachung des Motors und der Kontrollampe
B - Ablauf der Arbeitszeit

C - Ablauf der Uberwachungszeit

|- Arbeitszeit

P - Pausenzeit

2.6G-20003-D01

« Die Steuerplatine steuert automatisch den Ablauf von Pau-
sen- und Arbeitszeit der Zentralschmierpumpe 203, in Ab-
hangigkeit der Maschinen - bzw. Fahrzeug - Betriebsstun-
den tB (Abb. 5).

« Der Ablauf von Pausen - und Arbeitszeit ist beim Ein-
schalten des Maschinenkontaktes oder des Fahrt-
schalters aktiviert.

e Ein Schmierzyklus besteht aus einer Pausen- und einer
Arbeitszeit. Nach Ablauf der Pausenzeit beginnt die Ar-
beitszeit. Der Schmierzyklus wiederholt sich standig, wenn
die Maschine oder das Fahrzeug in Betrieb genommen
worden ist, siehe Abb. 10.

« Wahrend der Arbeitszeit foérdert das Pumpenelement
Schmierstoff Uber Progressiv - Verteiler zu den Schmier-
stellen.

Pausenzeit

» Die Pausenzeit

- bestimmt die Haufigkeit der Schmierzyklen
vorgange) innerhalb einer Einsatzzeit

- wird mit dem Maschinenkontakt bzw. mit dem Fahrt-
schalter gestartet und gestoppt

- lalt sich veréndern

« Bereits abgelaufene Pausenzeiten sowie die momen-
tanen Betriebszustande (Stérungen) werden

- beim Ausschalten des Maschinenkontaktes

- beim Ausschalten des Fahrtschalters
in einem elektronischen Speicher (EEPROM) gespeichert
und aufaddiert. Dies geschieht solange, bis die an dem
blauen Drehschalter eingestellte Zeit, erreicht ist.

« Nach dem Wiedereinschalten lauft die Steuerung an der
Stelle weiter, an der sie ausgeschaltet wurde.

» Wird wahrend des Ablaufes der Pausenzeit die Einstel-
lung geandert, so Ubernimmt die Steuerung den neuen
Einstellwert erst am Ende der Arbeitszeit

« Die Pausenzeit - Einstellung kann fir jeden Anwen-
dungsfall unterschiedlich sein. Sie ist entsprechend den
erforderlichen  Schmierzyklen umzustellen, siehe unter
Pausenzeit einstellen

(Abschmier-
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Abb. 12 - Kolbendetektor

Abb. 13 - Uberwachungsbereiche

1 - Jumper fir Uberwachungszeit

5 min 5 Minuten
30 min 30 Minuten
2 - Jumper fur 1 Kreis 10
oder 2 Kreise 20

2.6G-20003-D01

Arbeitszeit

« Ein Kolbendetektor (Initiator), der statt der Kolbenver-
schluBschraube an einem Verteiler montiert ist, Gberwacht
und beendet die Arbeitszeit der Pumpe, nachdem alle
Kolben dieses Verteilers ihre Schmierstoffmenge ab-
gegeben haben.

« Die Arbeitszeit ist vom Schmierstoffbedarf der Anlage und
vom Einbauort des Kolbendetektors (am Hauptverteiler
oder am Unterverteiler) abhangig.

Hinweis: Werden zwei Schmierkreise (berwacht, endet
die Arbeitszeit nachdem beide Kolbendetektoren ihre Si-
gnale an die Steuerplatine abgegeben haben.

« Die Meldelampe leuchtet wahrend der Arbeitszeit stdndig
auf.

M 00 - M 07

« Wird die Arbeitszeit (innerhalb der Uberwachungszeit)
durch Ausschalten des Fahrtschalters bzw. des Maschi-
nenkontaktes unterbrochen, beginnt sie nach dem Wie-
dereinschalten nochmals von vorn.

M 08 -M 15

« Die Arbeitszeit |auft immer vollstandig ab, auch wenn der
Maschinenkontakt bzw. der Fahrtschalter ausgeschaltet
wird.

Uberwachungszeit

« Parallel zur Arbeitszeit lauft eine fest eingestellte Uberwa-
chungszeit von max. 5 bzw. 30 Minuten (je nach Jumper-
stellung) ab.

Hinweis: Im Normalfall endet die Uberwachungszeit mit
dem Ende der Arbeitszeit.

« Kommt innerhalb 5 bzw. 30 Minuten vom Kolbendetektor
kein Abschaltsignal an der Steuerplatine an, erfolgt eine
Stormeldung.

Die Meldelampe blinkt mit entsprechender Blinkfrequenz
und die Pumpe bleibt stehen, siehe unter Anzeigen von
Stérungen

« Dauert die Arbeitszeit langer als 5 Minuten, ist die Uber-
wachungszeit durch Umstecken des Jumpers von 5 Mi-
nuten auf 30 Minuten zu verandern

« Sind zwei liberwachte Schmierkreise vorhanden ist der
Jumper auf zwei Schmierkreise(2 “0O”) umzustecken
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Abb. 14 - Funktionsanzeige LED fiir Uberwachungszeit oder Stérungen

Funktionen des Tasters und der Meldelampe
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Abb.15 - Angezeigte Betriebszustande

A - Stérungsanzeige
B - Funktionsanzeige oder quittierte Stérung

Anzeigen von Stérungen

siehe unter Stérungen und ihre Ursachen

Anderung vorbehalten

2.6G-20003-D01

Funktionskontrolle

« Mit jedem Einschalten des Maschinenkontaktes (Fremd-
kontakt) bzw. des Fahrtschalters erfolgt gleichzeitig eine
Funktionskontrolle des Antriebsmotors und der Melde-
lampe.

« Wahrend der Funktionskontrolle ist der Motor fur 0,1 Se-
kunden eingeschaltet (kurze Bewegung des Ruhrfligels)
und die Meldelampe leuchtet fir 2 Sekunden auf.

« Liegt eine Stérung vor, blinkt die Meldelampe, siehe unter
Anzeigen von Stérungen

Hinweis: Die Funktionsanzeige LED Abb. 14 zeigt die sel-
ben Betriebszusténde an wie die Meldelampe.

Taster (Abb. 16)

« Mit dem Taster sind folgende Tatigkeiten durchfuhrbar:

- Zusatzschmierung auslésen, Taster langer als 2 Sekun-
den dricken ( > 2 s)

- Stérung quittieren < 1 s

- im Stérungsfalle - Pumpe durch Dricken des Tasters wie-
der einschalten (> 2 s)

Hinweis: Die Stérungsquittierung bzw. Rickstellung der Sté-
rung und das Auslésen einer Zusatzschmierung kann auch
mit Hilfe des Tasters 4 an der Steuerplatine (Abb. 20) erfol-
gen.

Meldelampe

« Meldelampe oder LED (Abb. 14) gibt Auskunft Uber den Be-
triebszustand der Zentralschmieranlage.

« Stérungen werden durch verschieden lange Blinkfre-
quenzen an der Meldelampe oder LED (Abb. 9) angezeigt,
siehe unter “Stérungsanzeigen”
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Quittieren einer Stérung

20002458

Abb. 16 - Stérung quittieren

Stérung beheben

* Im Stérungsfall die Zentralschmierpumpe und die ange-
schlossene Anlage auf Fehler Uberprifen.

* Ursache der Stérung beheben.

* Pumpe durch Auslésen einer Zusatzschmierung wieder
einschalten. Dabei den Taster langer betatigen (>2 Sekun-
den).

« Ist die Stérung beseitigt, erlischt die Meldelampe am Ende
des Abschmiervorganges.

Zeiteinstellung

00002617a

Abb. 17 - VerschluBdeckel zur Steuerplatine entfernt

2.6G-20003-D01

« Kurzzeitiges Betatigen des Tasters (< 1 Sekunde) quittiert
die Stérmeldung, d.h. das Blinken der Meldelampe geht in
Dauerlicht Uber.

Hinweis: Eine quittierte Stérung bleibt auch nach Ausschal-
ten des Fahrtschalters bzw. des Maschinenkontaktes ge-
spei-chert. Beim Wiedereinschalten blinkt die Meldelampe
wieder, entsprechend der anstehenden Stérung.

Wichtig:: Lag eine Funktionsstérung vor, so lauft die Pumpe
nach Behebung der Stérung nicht automatisch wieder an.
Sie muB eingeschaltet werden, d. h. “Zusatzschmierung
auslésen’

Hinweis: Die Stérungsquittierung bzw. Rickstellung der Sté-
rung und das Auslésen einer Zusatzschmierung kann auch
mit Hilfe des Tasters an der Steuerplatine (Abb. 20) erfolgen.
Der Taster mul dazu < 1 Sekunde bzw. > 2 Sekunden ge-
drickt werden. Vorausetzung, Maschinenkontakt bzw
Fahrtschalter, ist eingeschaltet

* Zum Einstellen der Pausenzeit, VerschluRdeckel am Pum-
pengehause entfernen.

Hinweis: Zur Verstellung eines Jumpers mul3 die Steuer-

platine ausgebaut werden

Wichtig: Nach dem Einstellen der Pausenzeit, Verschlul-
deckel wieder fest verschlieRen.
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Abb. 18 - Drehschalter, Pausenzeit

2.6G-20003-D01

Pausenzeit einstellen

Die Pausenzeit ist mit dem blauen Drehschalter in
15 Stufen einstellbar

Zeitbereiche : Minuten oder Stunden

Schalterstellung | 0/1| 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Minuten 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Stunden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hinweis: Die Stellung O entspricht der kirzesten Zeit, siehe
Schalterstellung 1

0024483

Abb. 19 - Vorwahl der Zeitbereiche

Anderung vorbehalten

Werkseitige Einstellung

« Die Zeitbereiche (Stunden oder Minuten) lassen sich,
durch Umstecken des Jumpers an der Steuerplatine (Abb.
19) verandern.

Pausenzeit

Drehschalter entweder auf.................cccccooocc. 6 Stunden
O BT o 24 Minuten
Uberwachungszeit

Jumper auf & 5 Minuten
O BT o 30 Minuten

Uberwachte Kreise
Jumper auf & 1 Kreis
O BT o 2 Kreise
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Testlauf / Zusatzschmierung auslésen

T : | - |
e

Abb. 20 - Leuchtdioden der Steuerplatine

1 - Leuchtdiode,links
Spannungsversorgung
2 - Drehschalter “Pausenzeit”

3 - Leuchtdiode, rechts,
Funktionsanzeige

4 - Taster fUr Zusatzschmie-
rung

Inbetriebnahme

Reparatur

« Defekte Steuerplatinen sachgerecht verpacken und ans
Werk schicken

2.6G-20003-D01

e Zur Funktionsprifung der Pumpe ist ein Testlauf durch-
fuhrbar.

Pumpen 203 in Maschinen eingebaut
* Falls erforderlich, Spannungsversorgung einschalten
* Maschinenkontakt einschalten

Pumpe 203 im Nutzfahrzeug eingebaut

* Falls erforderlich, Batteriespannung einschalten

* Fahrtschalter einschalten.

« Ob Spannung an der Steuerplatine anliegt, ist am Auf-
leuchten der linken Leuchtdiode (LED) 1 Abb. 20 erkenn-
bar.

* Taster fur Zusatzschmierung 4 (Leuchtdrucktaster oder Ta-
ster am Schaltschrank) so lange (> 2 Sekunden) gedrickt
halten, bis die rechte Leuchtdiode 3 (LED) aufleuchtet.

« Die rechte Leuchtdiode kann folgende Funktionen anzei-
gen:

- Arbeitszeit

- Uberwachungszeit (entspricht im Normalfall der Arbeits-
zeit; bei Stérungen 5 bzw. 30 Minuten)

- Stérungen

« Die Pausenzeit lauft beim Auslésen einer Zusatzschmie-
rung verkilrzt ab. Danach folgt ein normaler Abschmiervor-
gang.

« Zusatzliche Abschmiervorgédnge sind jederzeit mdglich

« Mit dem Einschalten des Maschinenkontaktes (Fremd-
kontakt) bzw. des Fahrtschalters ist die Steuerplatine und
somit auch die Pumpe betriebsbereit

« Bei Ersatz der Steuerplatine, wird immer eine Platine der
Ausfiihrung M 00, siehe Tabelle (Technische Beschrei-
bung) ausgeliefert.

« Vor dem Einbau ist die Einstellung der Jumper oder der

Pausenzeit entsprechend der alten Steuerplatine vorzu-
nehmen
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Stérungen und ihre Ursachen

Anzeigen von Storungen
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Abb. 21 - Blinkfrequenzen bei Stérungen o

A - Antriebsmotor defekt
B - Stérung Schmierkreis 1
C - Stérung Schmierkreis 2

Anderung vorbehalten

D - Stérung:

Schmierkreis 1 und 2
E - Bei Leermeldung: Behdlter leer
F - Quittierte Stoérung

Antriebsmotor defekt

Lauft beim Einschalten des Fahrtschalters oder des Maschi-
nenkontaktes der Motor nicht an, oder ist die Zuleitung zum
Motor defekt, blinkt die Meldelampe nach 2 Sekunden wie
folgt:

A 1 Sekunde - “EIN” - 1 Sekunde - “AUS”

Funktionsstérungen

wie z. B.
- blockierende  Schmierstelle(n)
- blockierende(r) Verteiler

- Hauptleitung zum Verteiler mit Kolbendetektor unterbro-
chen

- Luft im System

- Behalter leer (nicht bei Leermeldung als Option)

werden wie unter B, C oder D beschrieben, angezeit.

Die angegebenen Stérungen bewirken, daR sich die Kolben
im Uberwachten Verteiler nicht mehr bewegen. Die Melde-
lampe kann als Stérungsmeldung folgende Blinkfrequen-
zen anzeigen:

Schmierkreis 1 gestort

B 0,5 Sekunden - “EIN” - 1 Sekunde - “AUS”
Schmierkreis 2 gestort

C 1 Sekunde - “EIN” - 0,5 Sekunden - “AUS”
Schmierkreis 1 und 2 gestort

D 2 Sekunden - “EIN” - 2 Sekunden - “AUS”
Leermeldung (Option)

Die Meldelampe zeigt folgende Blinkfrequenz an
Behalter leer

E 0,5 Sekunden - “EIN” - 0,5 Sekunden - “AUS”

Hinweis: Das Leermeldesignal wird erst nach 6 Motorumdre-
hungen in ein Blinksignal mit der o.a. Frequenz umgewan-
delt

« Im Falle einer Funktionsstérung kann der Kolbendetektor
(Initiator) keine Kolbenbewegung mehr registrieren und
deshalb die Pumpe nicht abschalten.

« Mit Hilfe der parallel laufenden Uberwachungszeit schaltet
die Steuerung die Pumpe am Ende der Uberwachungszeit
ab.

« Es folgt eine Stérmeldung!

« Die Meldelampe blinkt.

« Die Pumpe lauft nicht mehr automatisch an, siehe unter
Stérung beheben
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Stérungssuche

Hinweis: Die Funktion der Pumpe kann von aullen am Dre- platine sowie am Aufleuchten der Meldelampe des Leucht-
hen des Rdhrfliigels (z.B. durch Auslésen einer Zusatz- drucktasters bzw. des Schaltschrankes erkannt werden.
schmierung) oder an den Leuchtdioden (LED) der Steuer-

» Stérung: Motor der Pumpe lauft nicht

» Ursache: » Abhilfe:

« Spannungsversorgung unterbrochen « Spannungsversorgung zur Pumpe Uberprifen, falls erfor-
derlich, Fehler beheben.

« Spannungsversorgung zur Steuerplatine unterbrochen « Zuleitung vom Stecker der Pumpe zur Steuerplatine tber-
prifen.
« Bei vorhandener Spannung leuchtet die linke Leuchtdiode
auf
« Steuerplatine defekt « Steuerplatine austauschen

« Stoérung : Motor der Pumpe fordert standig (5 Minuten bzw. 30 Minuten )- Dauer der Uberwachungszeit

» Ursache: » Abhilfe:

» Kolbendetektor (Initiator) defekt e Hauptleitung zum Uberwachten Verteiler entfernen.

» Kolbendetektor herausschrauben und Uberprifen, dazu
einen Eisenstift in die Bohrung des Detektors einflhren,
langer als 2 Sekunden dort verharren und wieder her-
ausziehen. Schaltet die Pumpe danach nicht ab, Kabel-
verbindungen zur Pumpe Uberprufen. Falls nétig Kolben-
detektor mit AnschluRstecker austauschen

« Kabelverbindungen des Kolbendetektors zur Pumpe un-| ¢ Kabelverbindungen zur Pumpe berprifen. Falls nétig
terbrochen Kolbendetektor mit Anschlulstecker austauschen

« Steuerplatine defekt « Steuerplatine austauschen

Anderung vorbehalten
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Technische Daten
NEeNNSPANNUNG c...ooiiiiiiiceeeee e 12/24V DC Die Steuerplatine M entspricht der EMV - Richtlinie 89 / 336 /
Betriebsspannung. EWG
T2V 24 e 9V bis 30V  Stéraussendung nach................ EN 55011 / 03.91 und
Restwelligkeit bezogen auf e, EN 50081-1 / 01.
Betriebsspannung................cc....oo. + 5% nach DIN 41755 Storfestigkeit nach ... EN 50082-2 / 1994
Ausgang Motor. .................. Transistor  7A/kurzschluRfest
Verpolungsschutz: ............ Betriebsspannungseingange Zeiteinstellung
.................................. sind gegen Verpolung geschitzt
Temperaturbereich: ... -25°C bis 70°C Pausenzeit, je nach Jumperstellung:
Ausgang  Stérung/Betriebsbereitschaft ... e 4,8, 12,... bis 60 Minuten
........................................ Transistor  3A/kurzschluRfest oder ......ooooecciiiiieiii01, 2, 3,0 bis 15 Stunden
Schutzart Arbeitszeit, wird Uber den Kolbendetektor ausgeschaltet
Steuerplatine im Gehause eingebaut.................... IP6KI9K

Um vor Kondensat zu schitzen ist die Platine mit einem
Schutzlack versehen

Alle Steuerplatinen entsprechen den EMV - Vorschriften far
Stralenfahrzeuge nach DIN 40839 T1, 3 und 4.

Anderung vorbehalten

Werksseitige  Einstellung
Pausenzeit. ... 6 Stunden
Ol .. ommmm . .............covveeeeeeeennnnne,, 24 Minuten
Uberwachungszeit ..........c.ocoovovoeieieeeieeeee, 5 Minuten
Ol [ .. A . 30 Minuten
Uberwachter  Schmierkreis .........cocoovvevveoceieeenn 1 Kreis
O BT o 2 Kreise
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Abb. 22 - AnschluB3schaltbild QUICKLUB 203 mit Verteileriiberwachung (Industrie)

A - Steuerplatine
B - Pumpengehause
C - AnschluBstecker 1
D - Leitungsdose 1
mit Anschlufkabel, 5 adrig
E - Kabel, braun
F - Kabel, gelb

AnschluBstecker AMP Typ Superseal

wei
rot

G - Kabel,

H - Kabel,

| - Kabel, schwarz

J - Taster fur Zusatzschmierung

K - Maschinenkontakt

L - Kontrollampe fur Funktions- Stérungs-
und falls vorhanden Leermeldungsan-

zeige

N - AnschluBstecker 2

O - Leitungsdose 2 mit
1 oder 2 AnschluRkabel
2 adrig

P - Kabel, blau

Q - Kabel, braun

R - Kolbendetektor (Initiator)

Uberwachungskreis

30 - Batteriespannung
31 - Masse
15 - Fahrtschalter

oder Maschinenkontakt
|—<U>;| - Schmierkreis 1
L@:I - Schmierkreis 2

Motor

20002460

Abb. 23 - AnschluRklemmen der Steuerplatine

i

M - Leermeldung

z

- Zusatzschmierung

@ - Kontrollampe
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AnschluBschaltbild Nutzfahrzeuge (M 00 - M 07)

2.6G-20003-D01

1200a95

A - Steuerplatine
B - Pumpengehéuse
C - AnschluRstecker 1
D - Leitungsdose 1
mit AnschluRkabel, 4 adrig
E - Kabel, braun
F - Kabel, gelb

Anderung vorbehalten

Abb. 24 AnschluBschaltbild QUICKLUB 203 mit Verteileriiberwachung

AnschluBstecker AMP Typ Superseal

G - Leuchtdrucktaster mit Kontrollampe fur
fur Funktions- Stérungs- und falls
vorhanden Leermeldungsanzeige

H - Batterietrennschalter

| - Fahrtschalter

J - Sicherung, 10 A

K - Kabel, weil

L - Kabel, rot

O - AnschluBstecker 2

Q - Leitungsdose 2 mit
1 oder 2 AnschluRkabel
2 adrig

R - Kabel, blau

S - Kolbendetektor (Initiator)
Uberwachungskreis 1

T - Kabel, braun
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Jumper - Stellungs- Kombinationen- Ubersicht

2.6G-20003-D01
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Vorwahl AnschluB der Kontrollanzeige Pausenzeit Uberwachungs- Anzahl der
méglichkeiten | Versorgungsspan- bei Stérungen Bereiche zeitbereiche liberwachten
nung Signalausgabe Std. Min (Min) Schmierkreise
_ nur Klemme | intermit-
Einstellung Klemme| 15+30 | tjerend|dauernd| 1-15 4 -60 5 30 1 2
15
wal ||w e om0
Jumperstellung = u LI R [ | ——r |l | ——
30715 B/D ’ B/D ' ‘ 1@ ‘ ‘@ min‘ N |l | e | (e .
5 min 30 min O 1 0O 2
Kombination Nr.
M 00 X X X X X
M 01 X X X X X
M 02 X X X X X
M 03 X X X X X
M 04 X X X X X
M 05 X X X X X
M 06 X X X X X
M 07 X X X X X
M 08 X X X X X
M 09 X X X X X
M 10 X X X X X
M 11 X X X X X
M 12 X X X X X
M 13 X X X X X
M 14 X X X X X
M 15 X X X X X
M 16 X X X X X
M 17 X X X X X
M 18 X X X X X
M 19 X X X X X
M 20 X X X X X
M 21 X X X X X
M 22 X X X X X
M 23 X X X X X
0K S
— = |:|§ 5
od E | K
— (] s 0
o EQ L EEF—
0 = (KA : o C_'_
1=\ ~— =uanu
= (TR
—— My
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The Power of Knowledge Engineering

Schmier- In der Uber einhundertjahrigen Firmengeschichte hat sich SKF auf finf Kompetenzplattformen und
systeme ein breites Anwendungswissen spezialisiert. Auf dieser Basis liefern wir weltweit innovative Losungen
an Erstausrister und sonstige Hersteller in praktisch allen Industriebranchen. Unsere fiinf Kompe-
tenzplattformen sind: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik (ver-
knlpft mechanische und elektronische Komponenten, um die Leistungsfahigkeit klassischer Systeme
zu verbessern) sowie umfassende Dienstleistungen, von 3-D Computersimulationen iber moderne
Zustandsuberwachungssysteme flr hohe Zuverlassigkeit bis hin zum Anlagenmanagement. SKF ist
ein weltweit fihrendes Unternehmen und garantiert ihren Kunden einheitliche Qualitatsstandards
und globale Produktverfiigbarkeit.

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem Prospekt und den
Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanle-
itungen geliefert, sind diese zu lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar! Auf Wunsch tberprift SKF
den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoffes auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen.
Von SKF hergestellte Schmiersysteme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fir den
Einsatz in Verbindung mit Gasen, verfliissigten Gasen, unter Druck geldsten Gasen, Dampfen und
denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen maximalen Temperatur um mehr
als 0,5 bar tber dem normalen Atmospharendruck (1 013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe
die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach
Rucksprache und schriftlicher Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und
Komponenten eingefiillt und mit ihnen geférdert und/oder verteilt werden diirfen.
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